ГОСТ 2.701-84 Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению (фрагмент)
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (черт. 2а). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.
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Черт. 2а 


 

Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).



ГОСТ 2.722-68 Машины электрические (фрагмент)

9. Размеры основных элементов условных графических обозначений приведены в табл. 3.
Таблица 3 

	1. Обмотка 
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	4. Щетка:
на контактном кольце 
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	2. Статор 
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	3. Ротор 
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	на коллекторе 
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ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения. Таблица 7

	1. Поток электромагнитной энергии, сигнал электрический в одном направлении (например, влево)
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	2 Поток газа (воздуха):
а) в одном направлении (например, вправо)
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	б) в обоих направлениях
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	3. Движение прямолинейное:
а) одностороннее
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	б) возвратное
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	в) одностороннее с выстоем
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	4. Движение вращательное:
а) одностороннее
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	б) одностороннее с выстоем
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	5. Регулирование линейное. Общее обозначение
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	6. Регулирование ручкой, выведенной наружу.
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	Примечание к пп. 3 - 6. Размеры стрелки должны быть в пределах l = 3 ... 5, a = 15° ... 30°
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	7. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах
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	8. Линия механической связи со ступенчатым движением
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	9. Линия механической связи, имеющей выдержку времени
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	10. Механизм с защелкой, препятствующий передвижению в обе стороны
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	11. Механизм свободного расцепления
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	12. Муфта:
а) выключенная
	[image: image23.jpg]


 

	б) включенная
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	13. Тормоз
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	14. Исключен (Изм. № 1).
	 

	15. Толкатель
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	16. Ролик
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	17. Ролик, срабатывающий в одном направлении
	 

	18. Кулачок
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	19. Линейка (рейка)
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	20. Привод ручной:
а) общее обозначение
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	б) приводимый в движение ключом
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	в) приводимый в движение несъемной рукояткой
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	г) приводимый в движение съемной рукояткой
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	д) приводимый в движение маховичком
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	е) приводимый в движение нажатием кнопки
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	ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом
	 

	з) приводимый в движение рычагом
	 

	21. Привод ножной
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	22. Другие приводы:
а) общее обозначение
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	б) электромагнитный
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	в) пневматический или гидравлический
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	г) электромашинный
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	д) тепловой (двигатель тепловой)
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	е) мембранный
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	ж) поплавковый
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	з) центробежный
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	и) с помощью биметалла
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	к) струйный
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	л) пиропатрон.
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	Примечание к пп. 1 - 20. Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связей.
	 

	 Приложение 2

	 Прибор, устройство
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	 Баллом электровакуумного и ионного прибора, корпус полупроводникового прибора
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	 Заземление, общее обозначение
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	 Электрическое соединение с корпусом
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	 Эквипотенциальность
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	 Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, осуществляемая многожильным кабелем, например семижильным
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	 Коаксиальный кабель
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	 Твердое вещество
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	 Магнит постоянный
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ГОСТ 2.728-74 Резисторы, конденсаторы (фрагмент)

 7. Размеры условных графических обозначений приведены в табл. 6.
Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической связи.

Таблица 6
	1. Резистор постоянный
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	2. Резистор постоянный с дополнительными отводами:
а) одним 
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	б) с двумя 
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	3. Резистор переменный 
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	4. Резистор переменный с двумя подвижными контактами
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	5. Резистор подстроечный 
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	6. Потенциометр функциональный
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	7. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый:
а) однообмоточный 
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	б) многообмоточный, например, двухобмоточный
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	8. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый с изолированным участком 
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	9. Конденсатор постоянной емкости 
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	10. Конденсатор электролитический
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	11. Конденсатор опорный 
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	12. Конденсатор переменной емкости 
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	13. Конденсатор проходной 
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 ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые (фрагмент)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений

	1 Диод

2. Тиристор диодный
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	4. Транзистор

5. Транзистор полевой
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	3. Тиристор триодный 
	[image: image75.jpg]



	6. Транзистор полевой с изолированным затвором
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 ГОСТ 2.732?68 ИСТОЧНИКИ СВЕТА (фрагмент)

 4. Размеры условного графического обозначения лампы накаливания
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 ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений (фрагмент)

 2. Размеры условных графических обозначений приведены в таблице.

	1, 2. (Исключены, Изм. № 1) 
	 

	3. По ГОСТ 2.755?87 
	 

	5. Элемент нагревательный 
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	6?9. (Исключены, Изм. № 1). 
	 

	10. Прибор измерительный 
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	11. Промежуток искровой 
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	12. Предохранитель плавкий 
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	13. По ГОСТ 2.756?87 
	 

	14. Контакт телефонного гнезда и телефонного ключа без фиксации 
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	 15. Контакт телефонного гнезда с фиксацией
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	 16. По ГОСТ 2.756?87
	 

	17. Гнездо телефонное 
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	пп. 18?21 по ГОСТ 2.755?87 
	 

	пп. 22?23 по ГОСТ 2.756?76 
	 

	пп. 24?25 по ГОСТ 2.728?74 
	 

	26. (Исключен, Изм. № 1). 
	 

	27. Обмотка трансформатора 
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	28? 32 (Исключены, Изм. № 1). 
	 

	Пп 33, 34 по ГОСТ 2 730?73 
	 

	35?40 (Исключены. Изм. №1). 
	 

	 41. Устройство квантовое
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	42. (Исключен, Изм. №1). 
	 

	43. Противовес 
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	44. Аппарат телефонный. Общее обозначение 
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	45. Коммутатор телефонный и факсимильный. Общее обозначение 
	[image: image89.jpg]7
15"-)

7



 

	46. Телефон 
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	47. Микрофон
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	48. Громкоговоритель (репродуктор)  
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	49. Головка акустическая
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	50. Звонок электрический 
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	51. (Исключен, Изм. № 1). 
	 

	52. Электрозапал (пиропатрон) 
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	53?55. (Исключены, Изм. № 1). 
	 




 ГОСТ 2.755?87 УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (фрагмент)

 Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл.10.
Таблица 10

	1. Контакт коммутационного устройства
1) замыкающий 
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	2) размыкающий 
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	3) переключающий 
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	2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате 
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	3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт ? позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса 
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	4. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями, например двумя 
	[image: image101.jpg]







 ГОСТ 2.756?76 ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (фрагмент)

 Таблица 2

	1. Катушка электро-механического устройства
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	4. Катушка электро-механического устройства с одним отводом 
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	2. Катушка электро-механического устройства с одной обмоткой 
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	5. Катушка электро-механического устройства:
с одним дополнительным графическим полем 
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	3. Катушка электромеханического устройства с двумя встречными обмотками 
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	с двумя дополнительными графическими полями 
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	6. Воспринимающая часть электротеплового реле 
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 ГОСТ 2.767?89 РЕЛЕ ЗАЩИТЫ (фрагмент)

 Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений
Таблица 4

	Реле защиты 
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ГОСТ 2.768?90 ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ (фрагмент)

 СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

	1. Гальванический элемент 
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	3. Бесконтактный нагрев термоэлектрического преобразователя 
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	2. Термоэлемент (термопара) 
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	4. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение 
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