СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
«Расчет деталей приборов на прочность и жесткость 

при изгибе»
                                                                                                                                                  Таблица 1

	Номер

задачи
	Внешняя

нагрузка
	Материал детали
	Допустимые

напряжения

[σ], Н/мм2
	Модуль

нормальной

упругости,

Е, Н/мм2
	

	
	q
	F
	М
	
	
	
	

	
	Н/мм
	Н
	Н.мм
	
	
	
	

	1
	1
	ql1
	ql12
	кварц
	50
	0,55.105
	

	2
	1
	2ql1
	2ql12
	пластмасса
	60
	0,75.105
	

	3
	10
	5ql1
	2ql12
	дюралюминий
	70
	1.105
	


                                                                                                                                                Таблица 2

	Номер

варианта
	L1
	L2
	L3
	d0/d
	h/b
	
	Номер

варианта
	L1
	L2
	L3
	d0/d
	h/b

	
	мм
	мм
	мм
	
	
	
	
	мм
	мм
	мм
	
	

	1
	20
	20
	10
	0.4
	3
	
	16
	20
	20
	10
	0.6
	2

	2
	10
	20
	20
	0.5
	3
	
	17
	10
	20
	20
	0.5
	2

	3
	30
	10
	20
	0.4
	2
	
	18
	30
	20
	10
	0.4
	2

	4
	15
	15
	20
	0.6
	2
	
	19
	15
	15
	20
	0.4
	3

	5
	20
	20
	30
	0.5
	3
	
	20
	20
	20
	30
	0.6
	3

	6
	30
	30
	40
	0.6
	3
	
	21
	30
	30
	40
	0.4
	2

	7
	10
	30
	40
	0,6
	2
	
	22
	10
	30
	40
	0.6
	3

	8
	20
	20
	30
	0.5
	2
	
	23
	20
	20
	30
	0.5
	2

	9
	30
	10
	20
	0.4
	2
	
	24
	30
	10
	20
	0.5
	3

	10
	20
	15
	30
	0.3
	3
	
	25
	20
	15
	30
	0.4
	3

	11
	40
	40
	10
	0.4
	3
	
	26
	40
	40
	10
	0.4
	2

	12
	50
	20
	30
	0.4
	2
	
	27
	50
	20
	10
	0.4
	3

	13
	30
	20
	40
	0.6
	3
	
	28
	30
	20
	40
	0.4
	2

	14
	40
	40
	15
	0.3
	3
	
	29
	40
	40
	15
	0.5
	3

	15
	20
	30
	40
	0.4
	3
	
	30
	20
	30
	40
	0.6
	2


