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22- Конденсаторы емкостями 3 мкФ и 5 мкФ заряжены до разности потенциалов 30 и 40 В соответственно и отключены от источников напряжения. Затем конденсаторы соединили одноименными обкладками. Определить разность потенциалов между обкладками конденсаторов после их соединения



36- Два одинаковых металлических шарика с зарядами q1  38 Кл и q2   Кл расположены на расстоянии r  2 см один от другого. Как изменится сила их взаимодействия, если шарики сначала соединить проволокой, а затем её убрать?






47- Четыре последовательно соединённых конденсатора с электроёмкостями С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ, С3 = 3 мкФ и С4 = 5 мкФ подключены к источнику напряжения U = 30 кВ. Найти падения напряжения U1, U2, U3 и U4 на обкладках каждого конденсатора.



56- Лампа накаливания потребляет ток I=0,5 А, температура нити накала лампы диаметром d=0,1 мм t=2200 С. Ток подводится медными проводами сечением S=5 мм2. Определить напряженность поля в меди и вольфраме. Удельное сопротивление вольфрама при 0 С  0В=5,510-8 Омм, температурный коэффициент сопротивления =4,510-3 К-1. Удельное сопротивление меди принять равным М=1,710-8 Омм.



61 Между обкладками цилиндрического конденсатора с радиусами  r1=3 мм  и  r2=6 мм  поддерживается разность потенциалов U=200 В. Пространство между обкладками заполнено однородной средой с удельным сопротивлением =1108 Омм. Найти силу тока через конденсатор, если высота цилиндров l=6 см.


70- Батарея состоит из  N=20 аккумуляторов с ЭДС  Е=2,2 В  и внутренним сопротивлением  r=0,2 Ом  каждый. Аккумуляторы соединены в  m=4  параллельные группы. Определить ток в цепи, если батарея замкнута на внешнее сопротивление  R=30 Ом.




80- В связи с переходом бытовой нагрузки с  U1=127 В  на  U2=220 В  определить, во сколько раз большую мощность можно передать по проводам при сохранении их сечения.


84- Медный и нихромовый проводники, каждый длиной 5 м  и диаметром 1 мм, подключены к источнику напряжения сначала параллельно, затем последовательно. Вычислить отношение выделяющихся в них количеств тепла. Для меди М=1,710-8 Омм, для нихрома Н=110-6 Омм. Сопротивлением источника пренебречь.













