Задания и методические указания к курсовым работам
Варианты заданий: у меня две последние цифры 04
4. Написать программу взаимодействия двух машин. В исходном состоянии машины ждут ввода с клавиатуры команды запроса – cd имя_директории. Окончание ввода команды и ее отправка определяется клавишей <Enter>. На приемной стороне в ответ на принятую команду производится смена текущей директории на директорию, указанную в команде. Формируется и отправляется в канал текстовое сообщение с полным именем новой текущей директории. Передающая сторона принимает этот текст и отображает его на экране. Установление связи, передача данных и завершение связи выполнять в соответствии с протоколом BSC. Завершение работы при нажатии ESC.

Методические указания к заданиям.

Программы составляются на языке Си (Turbo C++, Borland C++ и т.д.).

1. Для выполнения заданий 1-5 курсовой работы необходимо изучить разделы 8.1 и 8.2 и выполнить примеры программ приведенных в указанных разделах физическая линия формируется созданием заглушки на COM-порт, либо с помощью стандартного нуль-модемного кабеля.

2. Для выполнения заданий 7-12 к курсовой работе необходимо изучить раздел 8.3 и выполнить примеры программ, приведенных в указанном разделе. Отладка программ осуществляется при наличии сетевой карты и установленного драйвера IPX. Для установки драйвера IPX можно воспользоваться клиентом Novell. Программы test.prj и ipx.obj можно получить у преподавателя по электронной почте(3af@ngs.ru).

3. Для выполнения заданий 13-18 к курсовой работе необходимо изучить раздел 8.4 и выполнить примеры программ, приведенных в указанном разделе. Отладка программ осуществляется при наличии сетевой карты и установленного драйвера NETBIOS. Программу можно отлаживать на одной машине

4. Для выполнения заданий 19-24 к курсовой работе необходимо изучить раздел 8.5 и выполнить примеры программ, приведенных в указанном разделе. Отладка программ осуществляется при наличии сетевой карты. Программу можно отлаживать на одной машине. При этом можно использовать локальный IP-адрес 127.0.0.1.

 

