Билет 23
23. Подуровень “Управление ###”  устанавливает канал связи и определяет использование логических точек интерфейса, называемых точками доступа к услугам 
48. Соответствие между названиями и характеристиками сетей Ethernet
	      L1: 10BaseT
	 Использует топологию “шина” на базе кабеля “толстый Ethernet”


	      L2: 100BaseX
	:    Использует топологию “локальная шина” на базе кабеля “тонкий Ethernet”

	      L3: 10Base5
	        Использует топологию “звезда-шина” на базе UTP

	      L4: 10Base2
	 Известна как Fast Ethernet


73.  Иногда под Sofftswitch понимается 

        -: MGC
        -: SGW
98. Администратор ### изменять набор событий, регистрируемых в журнале приложений

19. Репитер работает на ### уровне модели OSI 
      -: физическом

      -: канальном

      -: сетевом

      -: транспортном

      -: сеансовом

      -: представительском

      -: прикладном

44. Какая из конфигураций отличается повышенной надежностью
       -: общая шина
       -: “кольцо”
       -: “звезда”

69. ### используется в сетях с цифровым сигналом для борьбы с его ослаблением

94. ### определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной частоты

81. Преимущество фазовой модуляции по сравнению с амплитудной

       -: мощность сигнала не меняется

       -: значительное расширение спектра частот

3. Служба Internet, которая предназначена для работы с группами новостей
-: telnet 

-: ftp

-: e-mail

-: news

-: www
